


Des portes pour tous les styles

Notre gamme
de portes
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MATERIAUX
Sapin blanc
du nord (21 mm) i .
Sapin blanc ) . P
du nord (27 mm)
Pin métropolitain
(23 mm) * *
| Pin d’Orégon
| (23 mm) o .
Bois exotique
(23 mm) ® e
Bois exotique
(27 mm) ' ' ¢
PVC blanc
(24 mm) o . .
Penture queue de carpe (porte bois) Penture festonnée trefle (porte PVC) PVC gris o . R
(24 mm)
LES PLUS
. . + TRAITEMENTS & FINITIONS (Portes bois)
Gain de place : murs et plafond libres
Coordonnées avec vos volets battants IFH chéne clair ° [ °
Possibilité de cintrage sur mesure Apprét blanc . » >
Lasure de finition
- chéne clair ® e ®
Peintures de finition :
¢oJanibat e —
OPTIONS
PORTE BATTANTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR Monture & galets >
orientables
Janibat est une porte battante a 2 vantaux ouvrant sur I'extérieur. Le _
Serrure 3 points [} ®

tablier est constitué de lames verticales en bois assemblées par des
broches métalliques ou de lames en PVC clippées collées. Les vantaux Seluil continu en acier P PS
sont fixés au mur par des gonds a sceller et des pentures. Une serrure a Ealvanise

4 Py Hublots rectangulaires Sur PVC
cles plates, avec des verrous haut et bas,ferme la porte. COté intérieur, (1 hublotpanitieau) ° © Wcerifent
la porte bois est équipée de barres et écharpes et la porte PVC de
contre-pentures afin d’assurer une bonne solidité du tablier. Découpe de cintre - - L
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Retrouvez I'ensemble de notre gamme sur france-fermetures.fr Un choix responsable pour Ihabitat

Cette entreprise
afait certifier sa
chaine de controle.

pefc-france.org
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